
Transmetteur 1 de température des gaz d'échappement -G235- : dépose et repose

Dépose

–
Retirer avec précaution le carénage 

du moteur extérieur -1- et intérieur -2

- uniformément vers le haut.

–

Débrancher le connecteur -3- du 

transmetteur 1 des gaz 

d'échappement -G235- et dégager le 

câble électrique.

Véhicules à traction avant

  Nota

Les vis d'assemblage sont accessibles 

par le bas.

–

Sortir du collecteur d'échappement le 

transmetteur 1 de température des 

gaz d'échappement -G235--pos. 1- en 

le dévissant.

  Nota
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Ne pas tenir compte des -flèches-.

Véhicules à transmission intégrale

–
Dévisser le capteur de pression du 

support et dégager les conduites de 

pression.

– Desserrer le collier de maintien -1- 

du filtre à particules et le retirer.

– Dévisser le support du système 

d'échappement -flèches-.
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–
Déposer les écrous -1- et -3- ainsi 

que la vis -2- et retirer le support 

de filtre à particules.

– Basculer le filtre à particules sur le 

côté et l'attacher en hauteur.

–

Sortir du collecteur d'échappement le 

transmetteur 1 de température des 

gaz d'échappement -G235--pos. 1- en 

le dévissant.

  Nota

Ne pas tenir compte des -flèches-.

Repose
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Pour la repose, procéder dans l'ordre 

inverse de la dépose en tenant compte 

de ce qui suit :

  Nota

t  

Enduire le filetage du transmetteur de 

température des gaz d'échappement 

de pâte pour vis chaudes ; pâte pour 

vis chaudes → Catalogue 

électronique des pièces de rechange.

t  
Reposer tous les serre-câbles à leur 

emplacement initial.

Couple de serrage

Composant Nm

Transmetteur de température des gaz d'échappement 1 -G235- sur 

turbocompresseur

45
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