
TPI 26H7 : Système de recyclage des gaz 
d'échappement Débit trop faible  

 
Le débit EGR est calculé trop juste est beaucoup de personnes ont un message d'erreur obd2, 

quand on passe la valise, on obtient le code 
 

7337 - Système de recyclage des gaz d´échappement Débit trop faible 
P040100 [096] 

Codes d'erreur sous VCDS/VAGCOM : 

16785 - Système de recyclage des gaz d´échappement Débit trop faible 
P0401 
 

ou 

001025 - Système de recyclage des gaz d´échappement Débit trop faible 
P0401 
 
Donc VAG a sorti une note (dite TPI) qui permet de corriger ce problème mécaniquement et 
ne plus faire apparaitre le message, qui s'appliquent donc aux moteur CAYA, CAYB ou 
CAYC. 

 
 

- Inverser de 180° le diffuseur EGR. 
 
 
Donc on voit le conduit EGR, qu'il faudra retirer : 

             



  

Le diffuseur est a gauche du conduit EGR et il est planté dans le conduit d'admission. 

  

             

  

Le conduit EGR en inox tient par 4 vis (Torx), et une clé carré coté diffuseur pour dévisser le 
collier. 
 
Attention de ne pas tomber les 2 vis coté culasse, difficile d’accès, perso, j'ai un petit outil 
fabriqué maison qui me sert pour démonter les bougies de préchauffage. 

  



 

             
  

Une fois la tubulure EGR retirée, on obtient : 
 

     

 
 
Donc d'origine le diffuseur à sa sortie d'air vers le bas : 



             

  

Il suffit donc de le retourner pour qu'il soit vers le haut : 
 

  

  
Bon problème, ça coince, il y a un petit détrompeur en plastique qui empêche d'emboiter la 
pièce, un coup de couteau plus tard, le détrompeur en plastique n'est plus là. 



  

             

 Et on peut emboiter le diffuseur, on notera la petite encoche du détrompeur qui est 
maintenant vers le haut. 

  

             

 


