
Charnière de hayon : dépose et repose

Dépose

– Retirer le cache -1- de la charnière 

de hayon -2-.

– Déclipser à l'extérieur le revêtement 

du cadre de pavillon -1-.

– Déclipser et retirer le revêtement -2- 

des agrafes de retenue -3-.

– Déposer le revêtement du montant 

D. →Groupe de rép.70

  Nota

Afin d'éviter tout endommagement au 

niveau de la peinture, soutenir le hayon 

et le bloquer.

–  Déposer les écrous -flèches-.
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Charnière de hayon sur les véhicules 3 

portes

– Dévisser les vis -1- et -4- ainsi que 

l'écrou -3-.

– Lors de la repose, serrer les vis -1- et 

-4- et l'écrou -3- à 21 Nm.

Charnière de hayon sur les véhicules 5 

portes

– Retirer le ressort pneumatique du 

pivot sphérique côté hayon.

–
Dévisser le boulon à rotule -1-, la vis 

six pans -2- ainsi que l'écrou six pans 

-5-.

– Remplacer le joint -4- en cas de 

repose de la charnière.

–
Lors de la repose, serrer le boulon à 

rotule, la vis six pans et l'écrou six 

pans à 21 Nm.

–  Ajuster le hayon → Chapitre.
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