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Fusibles et ampoules

Si vous souhaitez remplacer vous-méme des am-
poules dans le compartiment-moteur, n'oubliez
pas que le compartiment-moteur est une zone
dangereuse = /A\ au chapitre Travaux a effectuer
dans le compartiment-moteur & la page 246.

Une ampoule doit toujours é&tre remplacée par
une ampoule de méme type. La désignation figu-
re sur le culot de l'ampoule.

Différents systémes de phares/feux arriére sont
utilisés selon l'équipement du véhicule :

—systéme halogéne
— systeme au xénon
—systéme a LED

/\ AVERTISSEMENT

— Soyez particulierement prudent lorsque
vous effectuez des travaux dans le comparti-
ment-moteur et lorsque le moteur est a sa
température de fonctionnement - risque de
bralures !

— Les ampoules sont sous pression et peuvent
éclater en cas de remplacement - risque de
blessure !

— Ne remplacez pas vous-méme des ampoules
a décharge* (phares au xénon) ! Sur les véhi-
cules équipés de phares avec lampes a dé-
charge, la piece haute tension doit étre ma-
nipulée correctement. Toute manipulation
incorrecte peut présenter un danger de
mort !

— Lors du remplacement des ampoules, veillez
a ne pas vous blesser avec les composants
tranchants, en particulier ceux qui se trou-
vent dans le boitier de phare.

(1) ATTENTION

— Coupez le contact d'allumage avant d'effec-
tuer des travaux sur l'équipement électrique
- risque de court-circuit !

— Eteignez 'éclairage/les feux de stationne-
ment avant de remplacer une ampoule.

— Procédez avec précaution afin de ne pas en-
dommager les piéces.

Conseil antipollution

Renseignez-vous dans votre atelier spécialisé
au sujet de L'élimination des ampoules défec-
tueuses.

Nota

— Controlez régulierement le bon fonctionne-
ment de tous les dispositifs d'éclairage de
votre véhicule, surtout de l'éclairage exté-
rieur. Cette précaution ne sert pas seule-
ment votre propre sécurité, mais aussi celle
des autres usagers de la route.

— Procurez-vous une ampoule de rechange de
méme type avant de procéder au remplace-
ment.

— Ne saisissez pas l'ampoule a main nue. Utili-
sez un chiffon en tissu ou en papier pour évi-
ter que l'empreinte digitale qui s'évapore en
raison de la chaleur provenant de l'ampoule
allumée ne laisse des traces sur le miroir et
rende ainsi le réflecteur inopérant.

Ampoules a l'avant du véhicule
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Fig. 286 Phares halogénes : vue d'ensemble c6té gauche

du véhicule
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Fig. 287 Phares au xénon : vue d'ensemble cété gauche du
véhicule
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Fusibles et ampoules

Une ampoule doit toujours étre remplacée par
une ampoule de méme type. La désignation figu-
re sur le culot de l'ampoule.

La description suivante concerne le remplace-
ment des ampoules du phare gauche (la procédu-
re de remplacement des ampoules du phare droit
est identique).

Phares halogénes

Sur les véhicules avec phares halogénes
= fig. 286, vous pouvez remplacer vous-méme
les ampoules suivantes :

Ampoule (12 V) Type

@ Clignotant PWY24 W

(@) Feu de position W5W

(3 Feu de route/feu de jour |55/15W
(H15LL)

(@) Feu de croisement (Lon- |55 W (H7 LL)

glife)

(® Phare antibrouillard® 35 W (H8)

A3 : ampoules a l'arriére du véhicule

Fig. 288 Feu arriére, systéme halogéne : ampoules dans la
partie latérale et dans le capot arriere

@ Sur certaines versions de modales, le phare antibrouillard
est différent de celui représenté sur la figure.

Phares au xénon*

Sur les véhicules avec phares au xénon = fig. 287,

vous pouvez remplacer vous-méme les ampoules
suivantes :

Ampoule (12 V) Type

(6 Clignotant PWY 24 W
(7) Feu de braquage* 35 W (H8)
Phare antibrouillard® |35 W (H8)

8  Sur certaines versions de modéles, le phare antibrouillard
est différent de celui représenté sur la figure.

Phares a LED*

Sur les véhicules avec phares a LED, vous ne pou-
vez remplacer aucune ampoule.
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Fig. 289 Feu arriére, systéme au xénon/a LED : ampoules
dans la partie latérale et dans le capot arriére

Une ampoule doit toujours étre remplacée par
une ampoule de méme type. La désignation figu-
re sur le culot de 'ampoule.

La description suivante concerne le remplace-
ment des ampoules du feu arriére gauche (la pro-
cédure de remplacement des ampoules du feu ar-
riere droit est identique).

Feux arriére, systeme halogéne

Sur les véhicules avec feux arriére halogénes
= fig. 288, vous pouvez remplacer vous-méme
les ampoules suivantes :

‘Ampoule (12V) | Type

(@) Feu stop/feu arriére W21w

(partie latérale)

(@ Clignotant arriére PY21W

(partie latérale)

(3 Feu de recul HeW B
(capot arriére)
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Ampoule (12V) Type
(@) Feu arriere Wiliew
(capot arriere)

(® Feu arrigre/feu arriére W21W

de brouillard
(capot arriere)

Feux arriére, systéme au xénon/a LED*

Sur les véhicules avec feux arriere au xénon et a
LED = fig. 289, vous pouvez remplacer vous-mé-
me les ampoules suivantes :

Ampoule (12V) Type

(&) Feu de recul HeW

(partie latérale)

(@) Feu arriére de brouillard |H21W

(partie latérale)

Les feux restants sont a LED et ne nécessitent par
conséquent pas d'entretien.

A3 Sportback : ampoules a l'arriére du
véhicule

Fig. 290 Feu arriére, systéme halogéne : ampoules dans la
partie latérale et dans le capot arriere

Fig. 291 Feu arriére, systéme au xénon/a LED : ampoules
dans la partie latérale et dans le capot arriere

Une ampoule doit toujours étre remplacée par
une ampoule de méme type. La désignation figu-
re sur le culot de l'ampoule.

La description suivante concerne le remplace-
ment des ampoules du feu arriére gauche (la pro-
cédure de remplacement des ampoules du feu ar-
riere droit est identique).

Feux arriére, systéeme halogéne

Sur les véhicules avec feux arriere halogenes
= fig. 290, vous pouvez remplacer vous-méme
les ampoules suivantes :

Ampoule (12V) Type

(@ Feu stop/feu arriére W21wW
(partie latérale)

(2 Clignotant arriére RY10W
(partie latérale)

(3 Feu arriére WisWwW
(capot arriére)

(@) Feu de recul HeW
(capot arriére)

() Feu arriere/feu arriere  |W21W
de brouillard

(capot arriére)

Feux arriére, systéme au xénon/a LED*

Sur les véhicules avec feux arriére au xénon et a
LED = fig. 291, vous pouvez remplacer vous-mé-
me les ampoules suivantes :

Ampoule (12 V) Type
(6) Feu de recul HewW
(partie latérale)

(@) Feu arriére de brouillard |H21W
(partie latérale)

Les feux restants sont a LED et ne nécessitent par
conséquent pas d'entretien.
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Fusibles et ampoules

A3 Berline : ampoules a l'arriére du
véhicule

Fig. 292 Feu arriére, systéme halogéne : ampoules dans la
partie latérale et dans le capot arriere

Fig. 293 Feu arriére, systéme au xénon/a LED : ampoules
dans la partie latérale et dans le capot arriére

Une ampoule doit toujours étre remplacée par
une ampoule de méme type. La désignation figu-
re sur le culot de l'ampoule.

La description suivante concerne le remplace-
ment des ampoules du feu arriére gauche (la pro-
cédure de remplacement des ampoules du feu ar-
riere droit est identique).

Feux arriére halogénes

Sur les véhicules avec feux arriere halogeénes
= fig. 292, vous pouvez remplacer vous-méme
les ampoules suivantes :

Ampoule (12V) Type

(® Feu stop/feu arriere W21w
(partie latérale)

(@ Clignotant arriére RY10W
(partie latérale)

(3 Feu arriere Wiew
(capot arriére)
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Ampoule (12 V) | Type
(@) Feu de recul H6W
(capot arriére)

(&) Feu arriere/feu arriere  |W21W

de brouillard
(capot arriere)

Feux arriére au xénon/a LED*

Sur les véhicules avec feux arriere au xénon et a
LED = fig. 293, vous pouvez remplacer vous-mé-
me les ampoules suivantes :

Ampoule (12V) Type
(&) Feu de recul H6W
(partie latérale)

(@) Feu arriére de brouillard |H21W
(partie latérale)

Les feux restants sont a LED et ne nécessitent par
conséquent pas d'entretien.

Remplacement des
ampoules du phare

Dépose de l'ampoule du feu de croisement

Valable pour les véhicules : avec phares halogénes

Fig. 294 Compartiment-moteur : retrait du cache (feu de
croisement)

B8V-0141

Fig. 295 Boitier de l'ampoule : douille d'ampoule du feu
de croisement
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Pour des raisons de clarté, la = fig. 294 montre
l'intérieur du phare déposé.

» Mettez l'éclairage hors circuit et coupez le con-
tact d'allumage.

» Consultez = /\ au chapitre Généralités a la pa-
ge 293.

» Ouvrez le capot-moteur.

» Retirez le cache dans le sens de la fléeche
= fig. 294.

» Tournez la fiche vers la gauche = fig. 295.

» Désolidarisez la fiche du culot de 'ampoule.

» Remplacez l'ampoule = page 297, Remplace-
ment d'une ampoule halogéne.

Remplacement d'une ampoule halogéne

Valable pour les véhicules : avec phares halogénes

B8V-0154

Fig. 296 Mise en place correcte de l'ampoule

L'ampoule neuve ne peut étre mise en place cor-
rectement que dans une seule position. Veillez a
ce que l'ergot de 'ampoule soit orienté dans le
sens contraire de l'ergot de la fiche de l'ampoule.

Repose de l'ampoule du feu de croisement

Valable pour les véhicules : avec phares halogénes

Jetez un coup d'ceil dans l'optique de phare
avant de reposer l'ampoule. Cela vous facilitera
la téche.
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Fig. 297 Boitier de l'ampoule : mise en place de l'ampoule

» Si nécessaire, essuyez les ampoules avec un
chiffon pour enlever les traces de doigts.

» Mettez en place l'ampoule de telle sorte que
l'ergot de la fiche soit approximativement ori-
enté entre les positions 4 et 5 heures = fig. 297
= /\ au chapitre Généralités ¢ la page 293.

» Placez vous devant le véhicule, regardez le pha-
re principal et contrélez le montage.

» Tournez la fiche jusqu'en butée.

» Remettez le cache en place.

» Vérifiez si 'ampoule neuve s'allume.

» Faites controler le réglage des phares dés que
possible.

(D) ArTENTION

Veillez au bon positionnement du cache afin
que de l'eau ne pénétre pas dans le phare et
ne compromette pas le fonctionnement du
phare.
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Fusibles et ampoules

Dépose de l'ampoule du feu de route/feu
de jour

Valable pour les véhicules : avec phares halogénes

Fig. 298 Compartiment-moteur : retrait du cache (feu de
route/feu de jour)

B8V-0143

Fig. 299 Douille d'ampoule du feu de route/feu de jour

Pour des raisons de clarté, la = fig. 299 montre
l'intérieur du phare déposé.

» Mettez l'éclairage hors circuit et coupez le con-
tact d'allumage.

» Consultez = /\ au chapitre Généralités a la pa-
ge 293.

» Quvrez le capot-moteur.

» Retirez le cache = fig. 298.

» Tournez la fiche dans le sens de la fleche jus-
qu'en butée = fig. 299 et retirez le bloc d'éclai-
rage du boitier de phare.

» Remplacez l'ampoule (avec la douille).
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Repose de l'ampoule du feu de route/feu de
jour

Valable pour les véhicules : avec phares halogénes

Jetez un coup d'ceil dans l'optique de phare
avant de reposer l'ampoule. Cela vous facilitera
la tache.
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Fig. 300 Boitier de l'ampoule : mise en place de l'ampoule

» Si nécessaire, essuyez les ampoules avec un
chiffon pour enlever les traces de doigts.

» Mettez l'ampoule en place = fig. 300 = /\ au
chapitre Généralités & la page 293.

» Placez vous devant le véhicule, regardez le pha-
re principal et contrélez le montage.

» Tournez avec précaution la douille vers la droite
jusqu'a ce que les contacts s'encliquettent.

» Remettez le cache en place.

» Vérifiez si l'ampoule neuve s'allume.

» Faites contréler le réglage des phares des que
possible.

(O AtTENTION
Veillez au bon positionnement du cache afin
que de l'eau ne pénétre pas dans le phare et
ne compromette pas le fonctionnement du
phare.
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Dépose de l'ampoule du feu de position

Repose de l'ampoule du feu de position

Valable pour les véhicules : avec phares halogénes

Fig. 301 Compartiment-moteur : retrait du cache (feu de
position)

B8V-0145

Fig. 302 Douille d'ampoule du feu de position

Pour des raisons de clarté, la = fig. 302 montre
l'intérieur du phare déposé.

» Mettez ['éclairage hors circuit et coupez le con-
tact d'allumage.

» Consultez = /\ au chapitre Généralités a la pa-
ge 293.

» Ouvrez le capot-moteur.

» Retirez le cache dans le sens de la fleche
= fig. 301.

» Tirez la fiche de 'ampoule dans le sens de la
fleche = fig. 302.

» Retirez 'ampoule défectueuse de la fiche et
remplacez-la.

Valable pour les véhicules : avec phares halogénes

B8V-0146

Fig. 303 Boitier de 'ampoule : insertion de la douille
d'ampoule

» Si nécessaire, essuyez les ampoules avec un
chiffon pour enlever les traces de doigts.

» Remettez l'ampoule en place dans le boitier du
phare = fig. 303 = /\ au chapitre Généralités
a la page 293.

» Enfoncez la fiche avec précaution dans le boitier
de l'ampoule jusqu'a ce que cette derniére soit
bien en place = fig. 303.

» Remettez le cache en place.

» Vérifiez si l'ampoule neuve s'allume.

Veillez au bon positionnement du cache afin
que de l'eau ne pénétre pas dans le phare et
ne compromette pas le fonctionnement du
phare.
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Fusibles et ampoules

Dépose de l'ampoule du clignotant

Valable pour les véhicules : avec phares halogenes

B8V-0147

Fig. 305 Douille d'ampoule du clignotant

Pour des raisons de clarté, la = fig. 305 montre
l'intérieur du phare déposé.

» Mettez l'éclairage hors circuit et coupez le con-
tact d'allumage.

» Consultez = /\ au chapitre Généralités a la pa-
ge 293.

» Quvrez le capot-moteur.

» Retirez le cache = fig. 304.

» Tirez la fiche de l'ampoule dans le sens de la
fleche = fig. 305.

» Retirez l'ampoule défectueuse de la fiche et
remplacez-la.
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Repose de l'ampoule du clignotant

Valable pour les véhicules : avec phares halogénes

B8V-0148

Fig. 306 Boitier de l'ampoule : insertion de la douille
d'ampoule

» Si nécessaire, essuyez les ampoules avec un
chiffon pour enlever les traces de doigts.

» Remettez l'ampoule en place dans le boitier du
phare = fig. 306 = /\ au chapitre Généralités
d la page 293. Tournez la fiche de l'ampoule
dans la douille légérement vers la gauche et
vers la droite jusqu'a ce qu'elle s'enclenche.

» Enfoncez la fiche avec précaution dans le boitier
de l'ampoule jusqu'a ce qu'elle soit bien en pla-
ce.

» Remettez le cache en place.

» Vérifiez si l'ampoule neuve s'allume.

Veillez au bon positionnement du cache afin
que de l'eau ne pénétre pas dans le phare et
ne compromette pas le fonctionnement du
phare.
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Dépose de l'ampoule du clignotant

Valable pour les véhicules : avec phares au xénon

Fig. 308 Douille d'ampoule du clignotant

Pour des raisons de clarté, la = fig. 308 montre
l'intérieur du phare déposé.

» Mettez l'éclairage hors circuit et coupez le con-
tact d'allumage.

» Consultez = /\ au chapitre Généralités ¢ la pa-
ge 293.

» Ouvrez le capot-moteur.

» Retirez le cache = fig. 307.

» Tirez la fiche de 'ampoule dans le sens de la
fleche = fig. 308.

» Retirez 'ampoule défectueuse de la fiche et
remplacez-la.

Repose de l'ampoule du clignotant

Valable pour les véhicules : avec phares au xénon

l'ampoule

» Si nécessaire, essuyez les ampoules avec un
chiffon pour enlever les traces de doigts.

» Remettez l'ampoule en place dans le boitier du
phare = fig. 309 = /\ au chapitre Généralités
d la page 293. Tournez la fiche de l'ampoule
dans la douille légérement vers la gauche et
vers la droite jusqu'a ce qu'elle s'enclenche.

» Enfoncez la fiche avec précaution dans le boitier
de l'ampoule jusqu'a ce qu'elle soit bien en pla-
ce.

» Remettez le cache en place.

» Vérifiez si l'ampoule neuve s'allume.

H@ ATTENT

Veillez au bon positionnement du cache afin
que de l'eau ne pénétre pas dans le phare et
ne compromette pas le fonctionnement du
phare.
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Repose de l'ampoule du feu de braquage

Dépose de l'ampoule du feu de braquage

Valable pour les véhicules : avec phares au xénon

Fig. 310 Compartiment-moteur : retrait du couvercle de
boitier

Pour des raisons de clarté, la = fig. 311 montre
lintérieur du phare déposé.

» Mettez ['éclairage hors circuit et coupez le con-
tact d'allumage.

» Consultez = /\ au chapitre Généralités & la pa-
ge 293.

» Ouvrez le capot-moteur.

» Tournez le cache dans le sens contraire des ai-
guilles d'une montre et retirez-le = fig. 310.

» Tournez la fiche de l'ampoule dans le sens de la
fleche jusqu'en butée = fig. 311 et retirez la fi-
che avec l'ampoule du boitier de phare.

» Désolidarisez le connecteur entre la fiche et
'ampoule.
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Valable pour les véhicules : avec phares au xénon

Fig. 312 Boitier de l'ampoule : serrage de la douille de
l'ampoule

» Si nécessaire, essuyez les ampoules avec un
chiffon pour enlever les traces de doigts.

» Remettez l'ampoule en place dans le boitier du
phare = fig. 312 = /\ au chapitre Généralités
d la page 293. Tournez la fiche de l'ampoule
dans la douille légérement vers la gauche et
vers la droite jusqu'a ce qu'elle s'enclenche.

» Continuez de tourner la fiche de l'ampoule dans
cette position dans le sens de la fléche jusqu'a
ce qu'elle soit bien en place.

» Remettez le cache en place et serrez-le jusqu'en
butée.

» Vérifiez si l'ampoule neuve s'allume.

Veillez au bon positionnement du cache afin
que de l'eau ne pénétre pas dans le phare et
ne compromette pas le fonctionnement du
phare.
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Remplacement d'une
ampoule du phare
antibrouillard

Dépose du phare antibrouillard
Valable pour les véhicules : avec phares antibrouillard

Déposez le phare antibrouillard pour remplacer
l'ampoule. La dépose requiert ['habileté d'un
spécialiste.

B8V-0155

Fig. 314 Partie avant gauche : phare antibrouillard

» Coupez le contact d'allumage et mettez l'éclai-
rage hors circuit.

» Prenez le crochet pour retirer l'enjoliveur de
roue central et le tournevis compris dans l'ou-
tillage de bord = page 275.

» Introduisez le crochet dans L'orifice (&)
= fig. 313.

» Introduisez le tournevis (pour tirer plus facile-
ment) dans l'anneau du crochet.

» Dégagez le cache a 'aide du tournevis
= fig. 313 et retirez-le du pare-chocs.

» Utilisez 'empreinte cruciforme de la lame ré-
versible du tournevis = page 275 et dévissez
les vis @) = fig. 314.

» Retirer avec précaution le boitier du phare anti-
brouillard.

Remplacement d'une ampoule du phare
antibrouillard

B8V-0157

Fig. 315 Boitier du phare antibrouillard déposé

> Pressez la touche de déverrouillage (@) et dé-
branchez le connecteur électrique 2)
= fig. 315.

» Tournez la douille d'ampoule dans le sens con-
traire des aiguilles d'une montre et retirez-la.

» Mettez l'ampoule neuve en place.

» Si nécessaire, essuyez l'ampoule avec un chiffon
pour enlever les traces de doigts.

» Mettez la douille d'ampoule en place et tour-
nez-la dans le sens des aiguilles d'une montre.
Rebranchez le connecteur électrique.

» Vérifiez si 'ampoule neuve s'allume.

» Remettez le phare antibrouillard en place. Les
points (2) = page 303, fig. 314 vous aident a le
fixer correctement.

» Serrez les vis (1) = page 303, fig. 314 et remet-
tez le cache en place.

» Rangez l'outillage de bord a sa place.

Pour la repose du phare antibrouillard, procé-
dez dans l'ordre inverse de la dépose.
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Fusibles et ampoules

A3 / A3 Sportback :
remplacement des
ampoules du feu arriére

Dépose du feu arriére extérieur

Valable pour les véhicules : avec systéme halogéne (A3 /
A3 Sportback)

Déposez le feu arriére pour remplacer l'ampoule.
La dépose requiert ['habileté d'un spécialiste.
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Fig. 316 Coffre a bagages : position de la vis de fixation de
feu arriére (coté gauche dans l'exemple)

B8V-0159

Fig. 317 Retrait du feu arriére coté coffre a bagages (coté
gauche dans l'exemple)

» Vérifiez quelle ampoule est défectueuse.

» Quvrez le capot arriére.

» Prenez le tournevis compris dans l'outillage de
bord = page 275. Utilisez le c6té plat de la la-
me réversible du tournevis.

» Retirez le cache du revétement latéral
= fig. 316. Sur les véhicules avec un rangement
latéral, il faut utiliser une piéce de monnaie
pour détacher le cache.

» Introduisez le tournevis (pour tourner plus faci-
lement) dans un orifice de la vis de fixation se
trouvant a l'horizontal = fig. 317.

» Desserrez la vis en tournant dans le sens con-
traire des aiguilles d'une montre ; plusieurs re-
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mises en place du tournevis sont éventuelle-
ment nécessaires lors de cette opération.
» Continuer a suivre la procédure = page 304

Déposez/reposez le feu arriére avec précau-

tion afin de ne pas endommager les pieces.

— La peinture du véhicule et le feu arriére peu-
vent étre endommagés, particulierement
lors de la dépose du feu arriére. C'est pour-
quoi, nous vous recommandons de faire ap-
pel a un spécialiste pour remplacer les am-
poules.

Pour remplacer les feux arriére a LED, la pro-
cédure pour la dépose/repose du feu arriére
est identique.

Dépose du feu arriére extérieur (suite)

Valable pour les véhicules : avec systéme halogéne (A3 /
A3 Sportback)

o
©
=
g
=
)
m

Fig. 318 Dépose du feu arriere

» Prenez la spatule en matiére plastique compri-
se dans l'outillage de bord.

» Introduisez la spatule en plastique dans la fen-
te située entre le feu arriére et la carrosserie
-fleche- = fig. 318.

» Tirez le feu arriére en alternance dans le sens
de la fleche (@) au niveau de la spatule en plasti-
que avec une des mains et avec 'autre main
dans le sens de la fleche (2) = fig. 318 et retirez
le feu arriére.

» Déposer le support d'ampoules : A3
= page 305, A3 Sportback = page 305

>
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o
Posez 'optique de phare sur un chiffon doux
pour éviter qu'elle soit rayée.

Dépose du support d'ampoules

Valable pour les véhicules : avec systéme halogene (A3)

Le support d'ampoules doit étre déposé pour
pouvoir remplacer les ampoules.

B8V-0250

B8V-0252

(v A
Fig. 320 Languettes de fixation entre le support d'ampou-
les et le feu arriére

» Débranchez le connecteur : déverrouillez
d'abord la fiche (D) et retirez-la simultanément
@ = fig. 319.

» Ecartez les languettes de fixation (3) du sup-
port d'ampoules et retirez ce dernier en soule-
vant (@) = fig. 320.

» Remplacez l'ampoule défectueuse = page 306.

Dépose du support d'ampoules

Valable pour les véhicules : avec systeme halogene (A3 Sport-
back)

Le support d'ampoules doit étre déposé pour
pouvoir remplacer les ampoules.

B8V-0249

B8V-0251

les et le feu arriere

» Débranchez le connecteur : déverrouillez
d'abord la fiche (T) et retirez-la simultanément
@ =fig. 321.

» Tirez ou écartez les languettes de fixation (3) et
(@) du support d'ampoules et retirez ce dernier
en soulevant (8) = fig. 322.

» Remplacez l'ampoule défectueuse = page 306.
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Remplacement des ampoules

Valable pour les véhicules : avec systéme halogene (A3 /
A3 Sportback)

B8V-0164

» Mettez le support d'ampoules en place sur le
feu arriére et ajustez-le aux languettes de fixa-
tion.

» Appuyez légerement sur le support d'ampoules
pour qu'il s'encliquette dans le feu arriére. Veil-
lez a ce que les trois languettes de fixation
s'emboitent.

» Reposez le feu arriére = page 306.

Repose du feu arriére extérieur

Valable pour les véhicules : avec systéme halogene (A3 /
A3 Sportback)

Fig. 323 Position des ampoules sur le support d'ampoules
(exemple : feu arriére gauche)

L'affectation des ampoules figure dans le tableau
ci-apres.

L'ampoule () est enfichée ; son remplacement
est donc facilité car il suffit de l'extraire/enfon-
cer.

L'ampoule (B) est fixée par un verrouillage a
baionnette :

» Exercez une légére pression sur l'ampoule
défectueuse qui se trouve dans le support, tour-
nez-la ensuite vers la gauche et retirez-la.

» Mettez l'ampoule neuve (B) en place, enfoncez-
la dans la douille et tournez l'ampoule vers la
droite jusqu'en butée.

» Si nécessaire, essuyez le bulbe en verre () ou
des ampoules remplacées avec un chiffon
pour enlever les traces de doigts.

» Vérifiez si les ampoules s'allument.

» Remettez le support d'ampoules en place
= page 306.

Affectation des ampoules

Pos. : = fig. 323 | Fonction de l'ampoule

A Feu arriere / feu stop
B Clignotant

Repose du support d'ampoules

Valable pour les véhicules : avec systéme halogéne (A3 /
A3 Sportback)

» Vérifiez que le joint est bien positionné sur le
support d'ampoules.

306

[B3V-0161 |

Fig. 324 Mise en place du feu arriére

» Mettez le feu arriére en place dans le sens de la
fleche.

» Appuyez légérement sur le feu arriére a diffé-
rents endroits pour l'ajuster par rapport a la
carrosserie.

» Appuyez légérement sur le feu arriére et fixez le
feu arriere a l'aide de la vis a partir du coffre a
bagages. Serrez la vis a l'aide d'un tournevis
sans forcer.

» Assurez-vous que toutes les ampoules s'allu-
ment a l'arriére du véhicule.

» Remettez en place le cache sur le revétement
latéral du coffre a bagages.

» Rangez l'outillage de bord a sa place.
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Démontage du support d'ampoules dans le Démontage du support d'ampoules dans le
capot arriére capot arriére

Valable pour les véhicules : avec systeme halogéne (A3)

Le capot arriére doit étre ouvert lors du rempla-
cement des ampoules.

Fig. 325 Capotarriére ouvert, revétement intérieur : re-
trait du cache

Fig. 326 Dépose du support d'ampoules

» Identifiez l'ampoule défectueuse.

» Prenez le tournevis compris dans l'outillage de
bord = page 275. Utilisez le coté plat de la la-
me réversible du tournevis.

» Introduisez le tournevis dans l'évidement du
cache = fig. 325 et retirez le cache.

» Déverrouillez le support d'ampoules au niveau
du repére () = fig. 326 et retirez-le dans le
sens de la fleche (2).

» Remplacez les ampoules = page 308.

Valable pour les véhicules : avec systéeme halogéne, au xénon
ou a LED (A3 Sportback)

Le capot arriére doit étre ouvert lors du rempla-
cement des ampoules.

Fig. 327 Capot arriére ouvert, revétement intérieur : re-
trait du cache

| BBV-0199 |

» Identifiez l'ampoule défectueuse.

» Prenez le tournevis compris dans l'outillage de
bord = page 275. Utilisez le coté plat de la la-
me réversible du tournevis.

» Introduisez le tournevis dans l'évidement du
cache = fig. 327 et retirez le cache.

» Déverrouillez le support d'ampoules au niveau
du repere (O) = fig. 328 et retirez-le dans le
sens de la fleche (2).

» Remplacez les ampoules (systéeme halogéne)
= page 308.

» Remplacez les ampoules (systéeme au xénon/a
LED) = page 309.
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Remplacement des ampoules du feu arriére
intérieur

Valable pour les véhicules : avec systéeme halogéne (A3 /
A3 Sportback)

B8V-0167

Fig. 329 Position des ampoules sur le support d'ampoules
(exemple : feu arriére intérieur gauche)

L'affectation des ampoules figure dans le tableau
ci-aprés.

Les ampoules (&) et (O) sont enfichées ; leur rem-
placement est donc facilité car il suffit de les ex-
traire/enfoncer.

L'ampoule (B) est fixée par un verrouillage a
baionnette :

» Exercez une légére pression sur l'ampoule
défectueuse qui se trouve dans le support, tour-
nez-la ensuite vers la gauche et retirez-la.

» Mettez l'ampoule neuve (B) en place, enfoncez-
la dans la douille et tournez 'ampoule vers la
droite jusqu'en butée.

» Si nécessaire, essuyez le bulbe en verre (),
ou (©) des ampoules remplacées avec un chiffon
pour enlever les traces de doigts.

» Vérifiez si les ampoules s'allument.

» Remettez le support d'ampoules en place
= page 308.

Affectation des ampoules

Pos. : = fig. 329 | Fonction de l'ampoule
A Feu arriére/feu arriére de
brouillard
B Feu de recul
Feu arriére

308

Repose du support d'ampoules du feu
arriere intérieur

Valable pour les véhicules : avec systéme halogéne (A3 /
A3 Sportback)

» Mettez le support d'ampoules en place sur le
feu arriere et ajustez-le.

» Appuyez sur le support d'ampoules dans le feu
arriére jusqu'a ce qu'il s'encliquette.

» Remettez le cache du revétement intérieur en
place.

» Assurez-vous que toutes les ampoules s'allu-
ment a l'arriére du véhicule.

» Rangez l'outillage de bord a sa place.

Démontage du support d'ampoules dans le
capot arriére

Valable pour les véhicules : avec systéme au xénon ou a LED
(A3)

Le capot arriére doit étre ouvert lors du rempla-
cement des ampoules.

Fig. 330 Capot arriere ouvert, revétement intérieur : re-
trait du cache

B8V-0168

» Identifiez 'ampoule défectueuse.

» Prenez le tournevis compris dans l'outillage de
bord = page 275. Utilisez le c6té plat de la la-
me réversible du tournevis.
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» Introduisez le tournevis dans l'évidement du Repose du support d'ampou[es du feu
cache = fig. 330 et retirez le cache. arriére intérieur

» Déverrouillez le support d'an‘lpoules au niveau Valable pour les véhicules : avec systéme au xénon ou a LED
du repére () = fig. 331 et retirez-le dans le [A3/ A3 Sparthack)
sens de la fleche ). » Mettez le support d'ampoules en place sur le
» Remplacez les ampoules = page 308. feu arriére et ajustez-le.

» Appuyez sur le support d'ampoules dans le feu

Remplacement des ampoules du feu arriére arriere jusqu'a ce qu'il s'encliquette.
intérieur » Remettez le cache du revétement intérieur en

Valable pour les véhicules : avec systéme au xénon ou a LED place.

A3 / A3 Sportback .
( portback) » Assurez-vous que toutes les ampoules s'allu-

Vous pouvez remplacer toutes les ampoules qui ment a l'arriére du véhicule.
se trouvent sur le support d'ampoules sans diffi- » Rangez l'outillage de bord a sa place.
cultés.

A3 Berline : rempla-
cement des ampoules du
feu arriere

B8V-0169

Dépose du feu arriére extérieur

Valable pour les véhicules : avec systéeme halogéne (A3 Berli-
ne)

Déposez le feu arriére pour remplacer ['ampoule.
La dépose requiert 'habileté d'un spécialiste.

Fig. 332 Position des ampoules sur le support d'ampoules
(exemple : feu arriére intérieur gauche)

Les ampoules sont fixées par un verrouillage a
baionnette. L'affectation des ampoules figure
dans le tableau ci-aprés.

» Exercez une légére pression sur l'ampoule dé-
fectueuse qui se trouve dans le support, tour-
nez-la ensuite vers la gauche et retirez-la.

» Mettez l'ampoule neuve en place, enfoncez-la Fig. 333 Désolidarisation du feu arriere (coté gauche dans
dans la douille et tournez l'ampoule vers la l'exemple)
droite jusqu'en butée.

» Si nécessaire, essuyez les ampoules avec un
chiffon pour enlever les traces de doigts.

» Vérifiez si les ampoules s'allument.

» Remettez le support d'ampoules en place

= page 3009.

Affectation des ampoules

Pos. : = fig. 332 Fonction de l'ampoule

A .‘Feu de recul

B ‘ Feu arriére de brouillard

Désolidarisation du feu arriére

» Vérifiez quelle ampoule est défectueuse.
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» Ouvrez le capot arriére.

» Retirer de 'outillage de bord le manche du
tournevis et la lame avec l'embout Torx = pa-
ge 275.

» Retirez le cache (1) = fig. 333.

» Utilisez l'embout Torx qui convient et desserrez
les deux vis a l'aide du tournevis (2) = fig. 333.

Dépose du feu arriére

» Prenez la spatule en matiére plastique compri-
se dans l'outillage de bord = page 275.

» Introduisez la spatule en plastique dans la fen-
te située entre le feu arriére et la carrosserie
-fleche- = fig. 334.

» Tirez le feu arriere en alternance dans le sens
de la fleche (1) au niveau de la spatule en plasti-
que avec une des mains et avec l'autre main
dans le sens de la fleche (2) = fig. 334 et retirez
le feu arriére.

» Débranchez le connecteur = page 310

(1) ATTENTION

Déposez/reposez le feu arriére avec précau-

tion afin de ne pas endommager les piéces.

— La peinture du véhicule et le feu arriere peu-
vent étre endommagés, particulierement
lors de la dépose du feu arriére. C'est pour-
quoi, nous vous recommandons de faire ap-
pel a un spécialiste pour remplacer les am-
poules.

(i) Nota

Pour remplacer les feux arriere a LED, la pro-
cédure pour la dépose/repose du feu arriére
est identique.

310

Débranchement du connecteur et dépose
du support d'ampoules

Valable pour les véhicules : avec systéme halogéne (A3 Berli-
ne)

B8V-0242

Fig. 336 Languettes de fixation entre le support d'ampou-
les et le feu arriére

Débranchement du connecteur

» Débranchez le connecteur : déverrouillez
d'abord la fiche () et retirez-la simultanément

@ = fig. 335.
Dépose du support d'ampoules

Le support d'ampoules doit étre déposé pour
pouvoir remplacer les ampoules. Trois languettes
de fixation se trouvent sur le c6té intérieur du feu
arriere.

» Ecartez les languettes de fixation -fleches- du
support d'ampoules et retirez ce dernier en
soulevant = fig. 336.

» Remplacez l'ampoule défectueuse = page 311.

Posez l'optique de phare sur un chiffon doux
pour éviter qu'elle soit rayée.
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Remplacement des ampoules

Valable pour les véhicules : avec systéme halogéene (A3 Berli-
ne)

B8V-0244

Fig. 337 Position des ampoules sur le support d'ampoules
(exemple : feu arriére gauche)

L'affectation des ampoules figure dans le tableau
ci-apres.

L'ampoule (&) est enfichée ; son remplacement
est donc facilité car il suffit de l'extraire/enfon-
cer.

L'ampoule (B) est fixée par un verrouillage a
baionnette :

» Exercez une légére pression sur l'ampoule
défectueuse qui se trouve dans le support, tour-
nez-la ensuite vers la gauche et retirez-la.

» Mettez l'ampoule neuve en place, enfoncez-la
dans la douille et tournez l'ampoule vers la
droite jusqu'en butée.

» Si nécessaire, essuyez le bulbe en verre (a) ou
des ampoules remplacées avec un chiffon
pour enlever les traces de doigts.

» Vérifiez si les ampoules s'allument.

» Remettez le support d'ampoules en place
= page 311.

Affectation des ampoules

Pos.:=pa- | Fonction de l'ampoule
ge 306, fig. 323
A ‘ Feu arriere / feu stop
B Clignotant

Repose du support d'ampoules

Valable pour les véhicules : A3 Berline

» Vérifiez que le joint est bien positionné sur le
support d'ampoules.

» Mettez le support d'ampoules en place sur le
feu arriére et ajustez-le aux languettes de fixa-
tion.

» Appuyez légérement sur le support d'ampoules
pour qu'il s'encliquette dans le feu arriére. Veil-
lez a ce que toutes les languettes de fixation
s'emboitent.

» Reposez le feu arriére = page 311.

Repose du feu arriére extérieur

Valable pour les véhicules : A3 Berline

A

Fig. 338 Mise en place du feu arriére

» Mettez le feu arriére en place dans le sens de la
fleche (@).

» Appuyez légérement sur le feu arriére a diffé-
rents endroits pour l'ajuster par rapport a la
carrosserie.

» Appuyez légérement sur le feu arriére et fixez le
feu arriere avec les deux vis (2).

» Remettez le cache (3) en place sur les vis.

» Assurez-vous que toutes les ampoules s'allu-
ment a l'arriére du véhicule.

» Rangez l'outillage de bord a sa place.
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Démontage du support d'ampoules dans le Remplacement des ampoules du feu arriére
capot arriére intérieur

Valable pour les véhicules : avec systéme halogéne (A3 Berli-
ne)

Le capot arriére doit étre ouvert lors du rempla-
cement des ampoules.

Fig. 339 (A3 Berline) Capot arriére ouvert, revétement in-
térieur : retrait du cache

Fig. 340 (A3 Berline) Dépose du support d'ampoules

» Identifiez l'ampoule défectueuse.

» Prenez le tournevis compris dans l'outillage de
bord = page 275. Utilisez le coté plat de la la-
me réversible du tournevis.

» Retirez le cache en faisant levier avec le tourne-
vis = fig. 339.

» Déverrouillez le support d'ampoules au niveau
du repére (1) = fig. 340 et retirez-le dans le
sens de la fleche (2).

» Remplacez les ampoules (systéme halogéne)
= page 312.

312

Valable pour les véhicules : avec systéme halogéne (A3 Berli-
ne)

B8V-0248

Fig. 341 Position des ampoules sur le support d'ampoules
(exemple : feu arriére intérieur gauche)

L'affectation des ampoules figure dans le tableau
ci-apres.

L'ampoule (&) et (8) est enfichée ; son remplace-
ment est donc facilité car il suffit de l'extraire/en-
foncer.

L'ampoule (C) est fixée par un verrouillage a
baionnette :

» Exercez une légere pression sur l'ampoule (©)
défectueuse qui se trouve dans le support, tour-
nez-la ensuite vers la gauche et retirez-la.

» Mettez l'ampoule neuve (C) en place, enfoncez-
la dans la douille et tournez l'ampoule vers la
droite jusqu'en butée.

» Si nécessaire, essuyez le bulbe en verre (3),
ou (©) des ampoules remplacées avec un chiffon
pour enlever les traces de doigts.

» Vérifiez si les ampoules s'allument.

» Remettez le support d'ampoules en place
= page 313.

Affectation des ampoules

Pos.:=pa-  Fonction de l'ampoule
ge 308, fig. 329
A Feu arriére
B Feu arriere/feu arriére de
brouillard
C Feu de recul
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» Déverrouillez le support d'ampoules au niveau
arriére intérieur du repére (@) = fig. 343 et retirez-le dans le

Valable pour les véhicules : avec systeme halogéne (A3 Berli- sens de la fleche ®

ne) » Remplacez les ampoules = page 313.

» Mettez le support d'ampoules en place sur le

feu arriére et ajustez-le. Remplacement des ampoules du feu arriére
» Appuyez sur le support d'ampoules dans le feu intérieur

arriére jusqu'a ce qu'il s'encliquette. :Iagablelpou}r les véhicules : avec systéme au xénon ou a LED
A3 Berline

» Relevez entierement le cache.

» Rangez l'outillage de bord a sa place.

» Assurez-vous que toutes les ampoules s'allu-
ment a l'arriére du véhicule.

Démontage du support d'ampoules dans le
capot arriére

Valable pour les véhicules : avec systéme au xénon ou a LED
(A3 Berline)

B8V-0254

Le capot arriére doit étre ouvert lors du rempla-

cement des ampoules. Fig. 344 Position des ampoules sur le support d'ampoules
(exemple : feu arriére intérieur gauche)

Les ampoules sont fixées par un verrouillage a
baionnette. L'affectation des ampoules figure
dans le tableau ci-apres.

» Exercez une légere pression sur 'ampoule dé-
fectueuse qui se trouve dans le support, tour-
nez-la ensuite vers la gauche et retirez-la.

» Mettez l'ampoule neuve en place, enfoncez-la

dans la douille et tournez l'ampoule vers la
droite jusqu'en butée.

» Si nécessaire, essuyez les ampoules avec un
chiffon pour enlever les traces de doigts.

» Vérifiez si les ampoules s'allument.

» Remettez le support d'ampoules en place
= page 314.

Fig. 342 Capot arriére ouvert, revétement intérieur : re-
trait du cache

Affectation des ampoules

Pos.:=pa- | Fonction de l'ampoule
ge 309, fig. 332

i

Feu de recul
Fig. 343 Dépose du support d'ampoules

B - Feu arriére de brouillard

» Identifiez l'ampoule défectueuse.

» Prenez le tournevis compris dans l'outillage de
bord = page 275. Utilisez le c6té plat de la la-
me réversible du tournevis.

» Retirez le cache en faisant levier avec le tourne-
vis = fig. 342.
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Repose du support d'ampoules du feu
arriére intérieur

Valable pour les véhicules : avec systéme au xénon ou a LED
(A3 Berline)

» Mettez le support d'ampoules en place sur le
feu arriére et ajustez-le.

» Appuyez sur le support d'ampoules dans le feu
arriere jusqu'a ce qu'il s'encliquette.

» Relevez entiérement le cache.

» Rangez l'outillage de bord a sa place.

» Assurez-vous que toutes les ampoules s'allu-
ment a l'arriere du véhicule.
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