
Audi A3 Schéma de parcours du courant N°  51 / 13

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
rt = rouge

br = marron
gn = vert
bl = bleu

gr = gris
li = mauve
vi = mauve
ge = jaune

or = orange
rs = rose

Commande de lève-glace, côté conducteur

E39 - Commande de blocage de lève-glace AR

E40 - Commande de lève-glace AV G

E41 - Commande de lève-glace AV D

E53 - Commande de lève-glace AR G, dans la porte du 

conducteur

E55 - Commande de lève-glace AR D, dans la porte du 
conducteur

J386 - Calculateur de porte, côté conducteur

T20 - Connexion à fiche, 20 raccords, noire, porte, montant A 
gauche

T20f - Connexion à fiche, 20 raccords, noire (fiche A)

T32a - Connexion à fiche, 32 raccords, grise (fiche C)

V147 - Moteur de lève-glace, côté conducteur

  639 
- Point de masse, montant A gauche

  B397 
- Raccord 1 (bus de données CAN confort High), dans le 

câblage principal

  B406 
- Raccord 1 (bus de données CAN confort Low), dans le 

câblage principal

* - Uniquement pour véhicules avec protection volumétrique

** - Uniquement pour véhicules sans protection volumétrique

*** - Uniquement véhicules de version 5 portes
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Audi A3 Schéma de parcours du courant N°  51 / 14

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
rt = rouge

br = marron
gn = vert
bl = bleu

gr = gris
li = mauve
vi = mauve
ge = jaune

or = orange
rs = rose

Unité de fermeture du verrouillage centralisé, côté conducteur, 
témoin de contrôle du verrouillage centralisé -SAFE-

F2 - Contacteur de porte - côté conducteur

F131 - Actionneur pour verrouillage centralisé AV G

F220 - Unité de fermeture du verrouillage centralisé, côté 

conducteur

F241 - Contacteur de barillet, côté conducteur

J386 - Calculateur de porte, côté conducteur

T20f - Connexion à fiche, 20 raccords, noire (fiche A)

V56 - Moteur de verrouillage centralisé dans la porte du 
conducteur

V161 - Moteur de verrouillage centralisé (Safe), porte du 

conducteur

  B397 
- Raccord 1 (bus de données CAN confort High), dans le 

câblage principal

  B406 
- Raccord 1 (bus de données CAN confort Low), dans le 

câblage principal
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Audi A3 Schéma de parcours du courant N°  51 / 15

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
rt = rouge

br = marron
gn = vert
bl = bleu

gr = gris
li = mauve
vi = mauve
ge = jaune

or = orange
rs = rose

Touche de verrouillage intérieur, côté conducteur, témoin de 
contrôle du verrouillage centralisé -SAFE-

E308 - Touche de verrouillage intérieur, côté conducteur

J386 - Calculateur de porte, côté conducteur

K133 - Témoin de contrôle du verrouillage centralisé -SAFE-

T8d - Connexion à fiche, 8 raccords, noire, derrière la console 
centrale

T20 - Connexion à fiche, 20 raccords, noire, porte, montant A 

gauche

T20f - Connexion à fiche, 20 raccords, noire (fiche A)

T32a - Connexion à fiche, 32 raccords, grise (fiche C)

  205 
- Raccord à la masse, dans le câblage de la porte - côté 

conducteur

  372 
- Raccord à la masse 7, dans le câblage principal

  B397 
- Raccord 1 (bus de données CAN confort High), dans le 

câblage principal

  B406 
- Raccord 1 (bus de données CAN confort Low), dans le 

câblage principal

# - E308 remplace E150
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Audi A3 Schéma de parcours du courant N°  51 / 16

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
rt = rouge

br = marron
gn = vert
bl = bleu

gr = gris
li = mauve
vi = mauve
ge = jaune

or = orange
rs = rose

Commande de réglage de rétroviseur, commande d'arrêt 
d'alarme

E43 - Commande de réglage de rétroviseur

E48 - Inverseur de réglage des rétroviseurs

E168 - Commande de réglage de rétroviseur rabattable

E183 - Commande de désactivation de protection volumétrique

E217 - Commande d'arrêt d'alarme

J386 - Calculateur de porte, côté conducteur

T32a - Connexion à fiche, 32 raccords, grise (fiche C)

  205 
- Raccord à la masse, dans le câblage de la porte - côté 

conducteur

  B397 
- Raccord 1 (bus de données CAN confort High), dans le 

câblage principal

  B406 
- Raccord 1 (bus de données CAN confort Low), dans le 

câblage principal

  R52 
- Raccord (58s), dans le câblage de porte, côté conducteur

* - Uniquement pour véhicules avec protection volumétrique
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Audi A3 Schéma de parcours du courant N°  51 / 17

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
rt = rouge

br = marron
gn = vert
bl = bleu

gr = gris
li = mauve
vi = mauve
ge = jaune

or = orange
rs = rose

Touche de déverrouillage à distance du capot de coffre/du 
hayon, touche de déverrouillage de la trappe à carburant, 

éclairage de poignée d'ouverture de porte, côté conducteur, 
éclaireur de signalisation de porte ouverte, éclaireur d'accès 
avant gauche

E233 - Touche de déverrouillage à distance du capot de coffre/du 
hayon

E319 - Touche de déverrouillage de la trappe à carburant

L108 - Eclairage de poignée d'ouverture de porte, côté 
conducteur

J386 - Calculateur de porte, côté conducteur

T32a - Connexion à fiche, 32 raccords, grise (fiche C)

W30 - Eclaireur de signalisation de porte ouverte, côte 
conducteur

W31 - Eclaireur d'accès AV G

  267 
- Raccord à la masse 2, dans le câblage de la porte du 

conducteur

  B397 
- Raccord 1 (bus de données CAN confort High), dans le 

câblage principal

  B406 
- Raccord 1 (bus de données CAN confort Low), dans le 

câblage principal

  R52 
- Raccord (58s), dans le câblage de porte, côté conducteur

* - Uniquement pour véhicules avec éclairage de poignée 

d'ouverture de porte, côté conducteur

** - Uniquement pour véhicules avec équipement destiné aux 
Etats Unis

*** - Uniquement pour véhicules avec éclaireur de signalisation 
de porte ouverte, côte conducteur et éclaireur d'accès AV 
G

**** - Excepté pour véhicules avec équipement destiné aux 
Etats Unis
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Audi A3 Schéma de parcours du courant N°  51 / 18

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
rt = rouge

br = marron
gn = vert
bl = bleu

gr = gris
li = mauve
vi = mauve
ge = jaune

or = orange
rs = rose

Moteur de réglage/d'escamotage du rétroviseur, côté 
conducteur

J386 - Calculateur de porte, côté conducteur

T16b - Connexion à fiche, 16 raccords (fiche B)

T20 - Connexion à fiche, 20 raccords, noire, porte, montant A 

gauche

T20f - Connexion à fiche, 20 raccords, noire (fiche A)

V17 - Moteur de réglage du rétroviseur, côté conducteur

V121 - Moteur d'escamotage du rétroviseur, côté conducteur

V149 - Moteur de réglage du rétroviseur, côté conducteur

Y20 - Rétroviseur extérieur jour-nuit automatique, côté 
conducteur

Z4 - Rétroviseur extérieur dégivrant, côté conducteur

  B397 
- Raccord 1 (bus de données CAN confort High), dans le 

câblage principal

  B406 
- Raccord 1 (bus de données CAN confort Low), dans le 

câblage principal

* - Uniquement pour véhicules avec rétroviseur intérieur jour-

nuit automatique

** - Uniquement pour véhicules avec rétroviseur extérieur jour
-nuit automatique
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