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Partie inférieure du revêtement du montant 
C : dépose et repose 
Dépose 

  ATTENTION ! 

Tenir compte des consignes de sécurité à respecter lors 
de travaux à effectuer sur l'airbag → chap.. 

 

 

      

–   
Déposer l'airbag latéral arrière 
→ chap.. 

–   

Déclipser l'enjoliveur de seuil de 
porte -2- à l'arrière, au niveau de la 
zone de raccord avec le 
revêtement inférieur du montant C 
-1 -, en procédant dans le -sens de 
la flèche-. 

 

   

 

–   

Retirer avec précaution le 
revêtement inférieur du montant C 
-1- du revêtement supérieur du 
montant C -2- de la carrosserie et 
le clip de retenue -4- de la tige 
filetée -flèches-. 

–   
Retirer le revêtement inférieur du 
montant C. 

Repose 

La repose s'effectue dans l'ordre 
inverse de la dépose, tenir compte de 
ce qui suit : 

  Nota 

Remplacer les agrafes-ressorts 
endommagées 

–   

Tirer la lèvre en caoutchouc du 
joint de porte -3- par-dessus le 
bord du revêtement inférieur du 
montant C. 

–   
Reposer l'airbag latéral arrière 
→ chap.. 

–   
Reposer le dossier de banquette 
arrière 2/3 → chap.. 

–   
Reposer le dossier de banquette 
arrière 1/3 → chap.. 

–   
Reposer la banquette arrière 
→ chap.. 
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Airbag latéral arrière : dépose et repose 
outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et 
auxiliaires nécessaires 

 

      

   Cale de démontage -3409- 

Dépose 

  ATTENTION ! 

   

Respecter les consignes de 
sécurité relatives aux 
composants pyrotechniques 
→ chap.. 

   

Respecter les consignes 
relatives à la mise au rebut des 
composants pyrotechniques 
→ chap.. 

 

–   
Le contact d'allumage étant coupé, 
débrancher le câble de masse de 
la batterie → groupe de rép.27. 

–   
Déposer la banquette arrière 
→ chap.. 

–   
Déposer le dossier de banquette 
arrière 1/3 → chap.. 

–   
Déposer le dossier de banquette 
arrière 2/3 → chap.. 

 

   

 

–   
Déclipser le cache -1- au moyen 
de la cale de démontage -3409-. 
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  ATTENTION ! 

Avant de manipuler les composants 
pyrotechniques (par ex. 
débranchement du connecteur 
électrique), l'opérateur doit se 
« décharger de son électricité 
statique ». À cet effet, toucher par 
exemple brièvement la clavette de 
fermeture de porte. 

 

–   
Dévisser les vis -1- et -5- de 
l'airbag latéral arrière -4-. 

–   
Ecarter légèrement l'airbag latéral 
de la carosserie. 

–   
Pousser le volet d'arrêt -2- dans le 
-sens de la flèche- et débrancher le 
connecteur -3- de l'airbag latéral. 

–   Retirer l'airbag latéral arrière. 

Repose 

  ATTENTION ! 

   

Respecter les consignes de 
sécurité relatives aux 
composants pyrotechniques 
→ chap.. 

   

Avant de manipuler les 
composants pyrotechniques (par 
ex. branchement du connecteur 
électrique), l'opérateur doit se 
« décharger de son électricité 
statique ». À cet effet, toucher 
par exemple brièvement la 
clavette de fermeture de porte. 

 

La repose s'effectue dans l'ordre 
inverse de la dépose, tenir compte de 
ce qui suit : 
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–   
Pousser la pièce en mousse -4- 
sur le côté. 

–   

Appuyer sur l'agrafe de fixation -
flèche- et dégager le guidage de 
ceinture -2- de son support en le 
poussant vers l'arrière. 

  Nota 

Les vis -1- ne doivent pas être 
tordues. Si les vis ont été tordues, le 
guidage de ceinture doit être 
remplacé. 

–   Remplacer les écrous -3-. 

–   
Enfoncer le guidage de ceinture 
jusqu'à ce qu'il s'encliquette de 
manière audible. 

–   
Reposer la banquette arrière 
→ chap.. 

–   
Reposer le dossier de banquette 
arrière 1/3 → chap.. 

–   
Reposer le dossier de banquette 
arrière 2/3 → chap.. 

  ATTENTION ! 

Le branchement de la batterie doit 
s'effectuer lorsque le contact 
d'allumage est mis. Une réparation 
incorrecte des composants 
pyrotechniques (par ex. airbag, 
rétracteur de ceinture) est 
susceptible de provoquer des 
déclenchements inopinés une fois la 
batterie branchée. Lors du 
branchement de la batterie, 
personne ne doit se trouver à 
l'intérieur du véhicule. 

 

–   
Le contact d'allumage étant mis, 
brancher le câble de masse de la 
batterie → groupe de rép.27. 

  Nota 

Si le témoin d'airbag -K75- signale un 
défaut une fois le montage terminé, il 
convient d'interroger la mémoire de 
défauts, d'en effacer le contenu, puis 
de l'interroger à nouveau → système 
de diagnostic embarqué, de 
métrologie et d'information VAS 5051. 

Couples de serrage : 
 

   

 

Composant Nm 

Airbag latéral  Pièce de carrosserie latérale 8 → remarque 

à l'arrière sue bas de caisse 55 
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Partie inférieure du revêtement du montant 
C : dépose et repose 
Dépose 

–   Déposer la banquette arrière → chap.. 

–   Déposer le dossier de banquette arrière 1/3 → chap.. 

–   Déposer le dossier de banquette arrière 2/3 → chap.. 
 

      

–   

Déclipser l'enjoliveur de seuil de 
porte -2- à l'arrière, au niveau de la 
zone de raccord avec le 
revêtement inférieur du montant C 
-1 -, en procédant dans le -sens de 
la flèche-. 

 

   

 

–   
Déclipser le cache d'obturation -3- 
hors du revêtement. 

–   Dévisser la vis -2-. 

–   

Retirer avec précaution le 
revêtement inférieur du montant C 
-1- du revêtement supérieur du 
montant C -4- de la carrosserie et 
le clip de retenue -6- de la tige 
filetée -flèches-. 

–   
Retirer le revêtement inférieur du 
montant C. 

Repose 

La repose s'effectue dans l'ordre 
inverse de la dépose, tenir compte de 
ce qui suit : 

  Nota 

Remplacer les agrafes-ressorts 
endommagées 

–   

Tirer la lèvre en caoutchouc du 
joint de porte -5- par-dessus le 
bord du revêtement inférieur du 
montant C. 

–   
Reposer le dossier de banquette 
arrière 2/3 → chap.. 

–   
Reposer le dossier de banquette 
arrière 1/3 → chap.. 

–   
Reposer la banquette arrière 
→ chap.. 

Couple de serrage 
 

   

 

Composant Nm 
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