
Unité de commande de papillon -J338- : dépose et repose
Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et matériel nécessaires

t Pinces pour flexibles jusqu'à 25 mm de Ø -3094-

t Pince pour colliers de flexible -VAS 6362-
Dépose
– Déposer le carénage du moteur → Chapitre.
– Déposer le corps de filtre à air → Chapitre.

– Dévisser la vis -flèche-, côtés gauche et droit.
– Déclipser et retirer la partie inférieure -1- du conduit 

d'air.
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– Dévisser les vis -flèches-.
– Détacher le collier de flexible -2- et retirer le tuyau de 

guidage d'air -1-.

Véhicules avec toutes les lettres-repères moteur à 
l'exception de CRKB, CXXB, CRLB, CRLC, CUNA, 
CRUA, DEJA, DEJB :
– Dévisser les vis -flèches-.
– Étrangler les durites -1- et -4- à l'aide de pinces à 

flexibles jusqu'à 25 mm -3094-.

– Tenir un chiffon propre sous le point de séparation 
pour recueillir le liquide de refroidissement qui 
s'échappe.

– Détacher les colliers de flexible -2 et 3- et déposer les 
durites.

Véhicules avec lettres-repères moteur CRKB, CRLB, 
CRLC, CUNA, CXXB, CRUA, DEJA, DEJB :
– Dévisser les vis -flèches-.
– Étrangler les durites -1- et -5- à l'aide de pinces à 

flexibles jusqu'à 25 mm -3094-.

– Tenir un chiffon propre sous le point de séparation 
pour recueillir le liquide de refroidissement qui 
s'échappe.

– Détacher les colliers de flexible -2, 3, 4- et déposer les 
durites.
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– Dévisser la vis -3-.

Suite pour tous les véhicules :
– Débrancher les connecteurs électriques :

2 - Du transmetteur de température d'air de 
suralimentation situé devant le radiateur d'air de 
suralimentation -G810-

3 - De l'unité de commande du papillon -J338-
– Détacher le collier de flexible -4- et déposer le 

flexible de guidage d'air.
– Dévisser les vis -1- et retirer l'ajutage de raccordement 

avec l'unité de commande de papillon -J338-.
Repose
Pour la repose, procéder dans l'ordre inverse de la 
dépose en tenant compte de ce qui suit :
l Remplacer les joints et les joints toriques.

– Lors de la mise en place de l'ajutage d'admission avec 
unité de commande du papillon -J338-, veiller à ne 
pas endommager les goupilles d'ajustage.

– Reposer les tuyaux de liquide de refroidissement 
avant supérieurs → Chapitre.

– Reposer le carénage du moteur → Chapitre.
Couples de serrage

t → Chapitre „Corps de filtre à air : vue d'ensemble du 
montage“

t → Chapitre „Tubulure d'admission : vue d'ensemble 
du montage“
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