
Servomoteur de recyclage des gaz d'échappement -V338- : dépose et repose
Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et matériel nécessaires

t Pinces pour flexibles jusqu'à 25 mm de Ø -3094-

Dépose
– Déposer l'unité de commande de papillon -J338-

→ Chapitre.
– Débrancher le connecteur électrique -3-.
– Étrangler la durite au moyen d'un collier de flexible 

jusqu'à 25 mm-3094-.
– Détacher le collier de flexible -2- et déposer la durite.
– Dévisser les vis -flèches- et retirer le servomoteur de 

recyclage des gaz d'échappement -V338-.
Repose
Pour la repose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose 
en tenant compte de ce qui suit :
– Remplacer tous les joints
– Purger le système de refroidissement → Anker.

–

Après le remplacement du servomoteur de recyclage des 
gaz d'échappement -V338-, il faut remettre à zéro les 
valeurs autoadaptatives → Lecteur de diagnostic, 
Fonctions assistées, 01 - Adaptation actionneur 
électrique avec réponse.

Couples de serrage

t → Chapitre „Recyclage des gaz d'échappement : vue 
d'ensemble du montage“

t → Chapitre „Tubulure d'admission : vue d'ensemble du 
montage“
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