
Berceau : dépose et repose avec mécanisme de direction

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et matériel nécessaires

t Piges de calage -T10096-

t
Élévateur de moteurs et de boîtes de 
vitesses -V.A.G 1383 A-

t Clé dynamométrique -V.A.G 1331-

t Clé dynamométrique -V.A.G 1332-

Page 1 sur 7Berceau : dépose et repose avec mécanisme de direction

15/07/2020vw-wi://rl/A.fr-FR.A00.5TT0.01.wi::70366438.xml?xsl=3



  Nota

Dépose

Déposer le berceau conjointement avec la 
barre stabilisatrice et les bras 
transversaux.

– Déposer les roues.

–
Déposer le carénage d’insonorisation 
inférieur → Carrosserie – Travaux de 
montage à l'extérieur; Groupe de 
rép.66.

–
Déposer le cadre du carénage 
d'insonorisation → Carrosserie –
Travaux de montage à 
l'extérieur; Groupe de rép.50

– Dévisser les vis -flèches- du support du 
système d'échappement.

– Dévisser l'écrou -1-.
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–
Sur les véhicules avec transmetteur 
d'assiette, débrancher le connecteur et 
dévisser l'écrou de la tringlerie sur le 
bras transversal.

–
Déposer le tirant d'antibasculement de 
la boîte de vitesses. Pour ce faire, 
déposer les vis -13-.

–
Débrancher le connecteur -1- du 
transmetteur de niveau et de 
température d'huile -G266- et déclipser 
le câble électrique du support -2-.
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–
Repérer les écrous -flèches- à l'aide 
d'un crayon-feutre, côtés gauche et 
droit du véhicule.

– Dévisser les écrous -flèches-, côtés 
gauche et droit du véhicule.

– Extraire le bras de suspension de la 
rotule d'essieu.

– Berceau : fixation → Chapitre.

– Dévisser les vis -3- et -6- du 
mécanisme de direction.

Page 4 sur 7Berceau : dépose et repose avec mécanisme de direction

15/07/2020vw-wi://rl/A.fr-FR.A00.5TT0.01.wi::70366438.xml?xsl=3



–
Placer l'élévateur de moteurs et de 
boîtes de vitesses -V.A.G 1383 A- avec 
la cale en bois -1- sous le berceau en 
faisant légèrement contre-appui.

– Dévisser les vis -4- et -5-.

Abaisser le berceau d'environ 30 mm et 
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–
retirer les manchons filetés du 
mécanisme de direction des alésages du 
berceau en faisant levier.

– Fixer le mécanisme de direction sur la 
carrosserie.

– Dévisser le guide-câble du berceau -
flèche-.

– Abaisser le berceau avec les pièces 
rapportées.

Repose

Pour la repose, procéder dans l'ordre 
inverse de la dépose en tenant compte de 
ce qui suit :

Couples de serrage → Chapitre 
„Berceau : vue d'ensemble du montage“

Couples de serrage → Chapitre 
„Mécanisme de direction“

Les douilles filetées du mécanisme de 
direction doivent se trouver dans les 
alésages du berceau.

– Remplacer la pièce de fixation après 
chaque démontage → Repère

–
Ajuster les écrous -flèches- en suivant 
les repères apposés précédement puis 
les serrer.

–
Reposer le cadre du carénage 
d'insonorisation → Carrosserie –
Travaux de montage à 
l'extérieur; Groupe de rép.50

Reposer le carénage d’insonorisation 
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– → Carrosserie – Travaux de montage à 
l'extérieur; Groupe de rép.66.

–
Sur les véhicules équipés d'un système 
d'amortissement électronique (Audi 
magnetic ride), adapter la position de 
régulation → Lecteur de diagnostic

–

Sur les véhicules avec réglage 
automatique du site des projecteurs, 
procéder au réglage de base des 
projecteurs → Équipement 
électrique; Groupe de rép.94.

– Contrôle de géométrie nécessaire : voir 
tableau → Chapitre
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