
Filtre à particules : dépose et repose

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et matériel nécessaires

t Kit d'outillage ouverture 17 -T10395-

Dépose

–

Déposer le berceau avec mécanisme de 
direction ; pour ce faire, reposer le 
dispositif de fixation -T10096-
→ Suspension, essieux, 
direction; Groupe de rép.40.

   ATTENTION !

Lors de travaux sur le système 
d'échappement :

Tenir compte des mesures de sécurité 
lors de travaux sur le système 
d'échappement → Chapitre „Mesures de 
sécurité lors de travaux sur le système 
d'échappement“.

– Déposer la sonde lambda -3-
→ Chapitre.

  Nota

–
Débrancher le connecteur électrique -
3- du transmetteur 3 de température 
des gaz d'échappement -G495- et 
dégager le câble électrique.

Ne pas tenir compte des -pos. 1, 2, 4-.
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– Desserrer la vis -2- et retirer le 
collier.

–
Débrancher le connecteur électrique -
2- du capteur de pression 1 des gaz 
d'échappement -G450-.

–
Dévisser la vis -1- et les écrous -
flèches-, pousser le détecteur de 
pression 1 des gaz d'échappement -
G450- sur le côté.
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–

Dévisser du tuyau d'échappement 
derrière le filtre à particules le 
transmetteur 4 de température des gaz 
d'échappement -G648--pos. 1- au 
moyen d'un outil issu du kit d'outillage 
d'ouverture 17 -T10395-.

  Nota

–
Dévisser les écrous -1- et -2- et retirer 
le support inférieur du filtre à 
particules.

– Retirer le filtre à particules par le bas.

Repose

Pour la repose, procéder dans l'ordre 
inverse de la dépose en tenant compte 
de ce qui suit :

Couples de serrage

t
→ Chapitre „Silencieux : vue 
d'ensemble du montage“

t
Remplacer les joints, les écrous 
autoserreurs et le collier du filtre à 
particules.

t
Reposer tous les serre-câbles à leur 
emplacement initial.

–
Reposer le transmetteur 4 de 
température des gaz d'échappement -
G648- → Chapitre.

–
Reposer la sonde lambda -G39-
( → Chapitre) et le capteur de 
pression 1 des gaz d'échappement -
G450- ( → Chapitre).

–
Reposer le berceau avec le 
mécanisme de direction 
→ Suspension, essieux, 
direction; Groupe de rép.40.

– Aligner le système d'échappement 
sans contraintes → Chapitre.

–
Après le remplacement du filtre à 
particules, effectuer une adaptation
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dans les Fonctions assistées
→ Lecteur de diagnostic.
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