
  Nota

Calculateur d'ABS -J104-/unité hydraulique d'ABS -N55- : dépose et repose - TDI

Le filtre à particules doit être déposé → Groupe de rép.26.

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et matériel nécessaires

t Clé dynamométrique -V.A.G 1331-

t Clé dynamométrique -V.A.G 1410-

t Pousse-pédale de frein -V.A.G 1869/2-

Obturateur du kit de réparation, 
réf. 1H0 698 311 A

Les unités hydrauliques sans protecteurs 
pour le transport sont exclues de la 
garantie.

1 - Protecteur pour le transport des 
dômes de soupapes (mousse)
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2 - Obturateurs M10 des conduites de 
frein et alésages filetés

3 - Obturateurs M12 des conduites de 
frein et alésages filetés

   Prudence !
Une désolidarisation du calculateur de 
l'ABS J104 et de l'unité hydraulique de 
l'ABS N55 n'est pas autorisée.

Dépose de l'unité hydraulique avec le 
calculateur

– Lire et noter la version du calculateur.

–
Débrancher la batterie → Équipement 
électrique; Groupe de rép.27 tout en 
tenant compte du code de l'autoradio.

  Nota

–
Mettre le pousse-pédale de frein -V.A.G 
1869/2- en place entre la pédale de frein 
et le siège du conducteur. Enfoncer la 
pédale de frein d'au moins 60 mm.

–
Raccorder le flexible d'un flacon de 
purge aux vis de purge des étriers de 
frein avant gauche et arrière gauche et 
ouvrir les vis de purge.

Ceci permet de faire chuter la pression 
dans l'unité hydraulique.

– Fermer les vis de purge avant gauche et 
arrière gauche.

– Ne pas retirer le pousse-pédale de frein 
-V.A.G 1869/2-.

– Abaisser le véhicule.

– Déposer le cache du moteur.

– Déposer le filtre à particules → Groupe 
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de rép.26.

  Nota

–
Déverrouiller le connecteur du 
calculateur -flèche 1- et le débrancher -
flèche 2-.

t

Veiller à ce que le liquide de frein ne 
pénètre pas dans le boîtier de 
connexion du calculateur. En effet, les 
contacts risqueraient alors de corroder 
et de provoquer la défaillance du 
système.

t
Si le boîtier de connexion est encrassé, 
le nettoyer soigneusement à l'air 
comprimé.

–

Poser des chiffons non pelucheux en 
quantité suffisante dans la zone située 
sous le calculateur et l'unité 
hydraulique, pour la protéger du liquide 
de frein qui s'échappe.

– Repérer les conduites de frein.

–
Dévisser les conduites de frein allant de 
l'unité hydraulique -1- au maître-
cylindre et les attacher en hauteur.
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– Dévisser les conduites de frein 
restantes -2- de l'unité hydraulique.

   ATTENTION !

Ne pas déformer ni couder les conduites 
de frein dans la zone de l'unité 
hydraulique.

–
Obturer les conduites de frein et les 
alésages filetés au moyen des 
obturateurs compris dans le kit de 
réparation.

–

Dégager avec 
précaution l'unité 
hydraulique -2 -
des butées 
caoutchouc -6-
avec le 
calculateur et le 
support -4-. 

–
Extraire l'unité 
hydraulique du 
véhicule.

–
Dévisser les vis -
5- du support -4-
et retirer le 
support. 

–

Poser l'unité 
hydraulique sur 
une surface plane 
et propre, le 
calculateur étant 
orienté vers le 
bas.

ATTENTION !

Des chocs violents 
(par ex. chute, 
coups) peuvent 
provoquer la 
destruction du 
calculateur. Dans 
ce cas, le 
calculateur ne doit 
plus être utilisé. 

Après la dépose du 
calculateur et de 
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  Nota

l'unité hydraulique, 
obturer les 
taraudages et les 
conduites de frein 
avec les obturateurs 
1H0.698.311.A. 

ATTENTION !

Ne pas 
désolidariser la 
pompe hydraulique 
de l'unité 
hydraulique. 

Repose

Pour la repose, 
procéder dans 
l'ordre inverse de la 
dépose en tenant 
compte de ce qui 
suit :

t

Pour le Service 
Après-vente, 
l'unité 
hydraulique est 
remplie de liquide 
de frein.

t

Si les obturateurs 
sont retirés avant 
le montage de la 
conduite de frein 
correspondante, le 
liquide de frein 
s'échappe. Une 
purge correcte du 
système de 
freinage n'est 
alors plus assurée.

–
Serrer les vis -5-
de la console -4- à 
8 Nm.

–

Insérer avec 
précaution l'unité 
hydraulique -2 -
dans les butées 
caoutchouc de la 
console -6- avec 
le calculateur et le 
support -4-.

Veiller à ce que la 
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  Nota

console ne 
comprime pas les 
butées caoutchouc 
lors de l'insertion de 
l'unité hydraulique. 

–
Raccorder les 
conduites de frein 
en tenant compte 
des repères.

ATTENTION !

Une permutation 
des conduites de 
frein entraîne un 
dysfonctionnement 
du système ESP. 

–
Visser les 
conduites de frein 
sur l'unité 
hydraulique.

–
Raccorder le 
connecteur au 
calculateur et 
verrouiller.

–
Reposer le filtre à 
particules 
→ Groupe de 
rép.26.

– Reposer le cache 
du moteur.

–
Purger le système 
de freinage 
→ Chapitre.

–

Après avoir fixé 
les conduites de 
frein sur l'unité 
hydraulique, 
procéder à un 
diagnostic des 
actionneurs.

Utiliser pour ce 
faire le système de 
diagnostic 
embarqué, de 
métrologie et 
d'information -VAS 
505x-.

Le diagnostic des 
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actionneurs permet 
de voir si les 
raccords de 
conduites ont été 
intervertis.

Si le calculateur 
J104 a été remplacé, 
le coder.

Utiliser pour ce 
faire le système de 
diagnostic 
embarqué, de 
métrologie et 
d'information -VAS 
505x-.

– Sélectionner à 
l'écran :

t Trains roulants

t
Système de 
freinage (Gr. de 
rép. 01 ;45)

t
01 - Systèmes 
autorisant 
l'autodiagnostic.

t

03 - Électronique 
des freins 
ABS/ESP Mark 
60

–
Sélectionner à 
l'écran la fonction 
affichée.

t
J104 - Calculateur 
d'ABS/ASR/ESP 
Mark 60

t
J104 - Calculateur 
d'ABS, ASR, 
ESP, fonctions

t
J104 - Coder le 
calculateur

Après le 
remplacement du 
calculateur J104, 
procéder également 
au calibrage des 
capteurs suivants.

t
Capteur d'angle 
de braquage -
G85-

Transmetteur 
d'accélération 
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t
transversale -
G200-

t
Transmetteur 1 de 
pression de 
freinage -G201-

t

Sur les véhicules 
à transmission 
intégrale, capteur 
d'accélération 
longitudinale -
G251-

Utiliser pour ce 
faire le système de 
diagnostic 
embarqué, de 
métrologie et 
d'information -VAS 
505x-.

– Sélectionner à 
l'écran :

t Trains roulants

t
Système de 
freinage

t
01 - Systèmes 
autorisant 
l'autodiagnostic.

t

03 - Électronique 
des freins 
ABS/ESP Mark 
60

–
Sélectionner à 
l'écran la fonction 
affichée.

t
J104 - Calculateur 
d'ABS/ASR/ESP 
Mark 60

t
J104 - Calculateur 
d'ABS, ASR, 
ESP, fonctions

–

Effectuer pour 
finir un parcours 
d'essai pour 
contrôler le 
système ESP.

ATTENTION !

Avant de prendre 
la route pour la 
première fois, 
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s'assurer du 
fonctionnement 
correct des freins.
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